Информация ГКОУ СО СКШ № 172 

Приобретённое оборудование и его возможности для детей особой заботы

В рамках программы «Доступная среда»
	№

п/п
	Наименование

товаров


	Полные технические характеристики;


	Дети особой заботы

Возможности 

	1
	1
	2
	3

	1
	Мобильный гусеничный лестничный подъемник

LG 2004 , производитель ANTANO GROUP SRL (Италия)
	- Максимальный вес 150 кг.;

- Мощность мотора 300 Вт.;

- Тормоз: Электромагнитный;

- Электропитание 220 В., 80 Вт.;

- Аккумуляторные батареи 12 В., 27 Ач.;

- Время полной зарядки полностью разряженной батареи - 9 часов;

- Запас хода вверх с максимальным грузом 650 ступеней;

- Скорость движения вверх 5,8 м/мин.;

- Скорость движения вниз  8,8 м/мин.;

- Минимально возможная ширина лестницы 800 мм.;

- Минимальный размер площадки для разворота (под углом в 90 градусов) составляет  1200х1000 мм.;

- Минимальный размер площадки для разворота (под углом в 180 градусов)  составляет  1200х2400 мм;

- Масса 58 кг.;
	Возможность подъема и спуска на лестничных площадках, которые не оборудованы специальными приспособлениями для преодоления препятствий.

 С помощью подъёмника ребенок может подниматься на 2 этаж. Подъем осуществляется без каких-либо сложностей. Возможность
освободить родителей от необходимости присутствия в школе во время образовательной деятельности для помощи в перемещении своего ребёнка

	2
	пандус

перекатной 

с противоскользящим

 покрытием TR-101-78H70.

Производитель Jiashan Tayomo Machine Manufacture Co., Ltd. (Китай)
	Технические характеристики:

- Материал: алюминий;

- Поверхность с противоскользящим покрытием;

- Длинна 78 см.;

- Ширина 70 см.;

- Наличие крепления к порогу;

- Вес  4.6 кг.;

- Грузоподъѐмность  270 кг.
	Пандусы не скользят из-за специального покрытия и рифления. Поэтому по ним можно безопасно перемещаться на коляске. 

Так же он мобильный, его можно после использования убрать. Пандус установлен на входе и соединяет две поверхности, разные по высоте. Очень удобно преодолевать препятствие.


	3
	Рампа

 складная двухсекционная алюминиевая – пандус складной 2-х секционный MR-607-6.

Производитель Jiashan Tayomo Machine Manufacture Co., Ltd. (Китай)
	Устройство имеет следующие технические параметры, функции и режимы:

Складная рампа оснащена противоскользящим рифленым покрытием для безопасности подъема и спуска.

Технические характеристики:

- Конструкция: двухсекционная, складная;

- Материал: алюминий;.

- Внутренняя ширина  73 см.;

- Длинна 183 см.;

- Наличие противоскользящей поверхности.;

- Вес:  14 кг.;

- Грузоподъёмность  300 кг.
	Рампа состоит из двух секций и установлена в здании ОУ. С её помощью можно плавно преодолеть препятствие на коляске. Складная рампа оснащена противоскользящим рифленым покрытием для безопасности подъема и спуска.

	4
	поручень для санузла

угловой

трехопорный – поручень с накладной пластик

HS-026-800 ,

Производитель Jinan Hengsheng New

Building Materials Co. Ltd. (Китай)
	Технические характеристики:

- Общая длина поручня составляет 800 мм.;

- Угол изгиба поручня составляет 135 градусов;

- Пластик поручня выполнен из материала ABS с рифленой поверхностью;

- Материал профиля: оцинкованная сталь.;

- Материал накладки: ABS пластик.;

- Длина поручня  800 мм.;

- Угол изгиба 135 градусов;

- Диаметр поручня  39 мм.;

- Толщина пластика 5 мм.;

- Диаметр металлической трубки 24 мм.;

- Толщина металлической трубки 2 мм.
	Поручень для санузла необходим для удобства 
 в туалетной комнате, позволяет обходиться без посторонней помощи. 

	5
	поручень прямой

пристенный для

входной

группы - поручень стальной.  Производитель Jinan Hengsheng New

Building Materials Co. Ltd. 

(Китай)
	Технические характеристики:

- Тип: настенный поручень;

- Материал: нержавеющая сталь;

- Тип поверхности : полированная;

- Диаметр поручня: 42 мм.;

- Длина поручня: 3 м.;

- Тип крепления: анкерное;

 - Окончание поручня: травмобезопасное.
	Поручни обеспечивают безопасность и  удобство использования родителей с детьми  в инвалидных колясках при подъеме и спуске в здании ОУ, необходимы для эвакуации обучающихся  во время ЧС

	6
	поручень прямой

 пристенный

для лестницы – поручень стальной 

 Производитель Jinan Hengsheng New

Building Materials Co. Ltd. 

(Китай)
	Технические характеристики:

-Тип: настенный поручень;

- Материал: нержавеющая сталь;

- Тип поверхности: полированная;

- Диаметр поручня: 42 мм.;

- Длина поручня: 2,5 м.;

- Тип крепления: анкерное;

- Окончание поручня: травмобезопасное.
	Поручень считаем удобным и безопасным для передвижения детей по ступенькам в спортивный зал. Прочный, надёжно крепится к стене. Пользуются все обучающиеся (дети имеющие инвалидность, обучающиеся начальных классов и т.д.)

	7
	система

вызова

персонала

(помощника) для улицы - 

Извещатель Би-Биг, панель вызова ПВ, Производитель ООО «Круст»

(Россия)
	Технические характеристики:

- Питание от сети переменного тока 220В +10% -15%;

- Потребление  150 мА.;

- Выходная мощность встроенного динамика, 0,9 Вт.;

- Чувствительность  106 Дб.;

- Частота приема сигнала 433,92 МГц ±75кГц.;

- Размер (без антенны), 535х158х40мм.;

- Масса (без сетевого адаптера), 1,79 кг.


	Вызов персонала для установки переносных пандусов и оказания помощи.

	8
	тактильно-звуковой

информатор  -говорящая табличка 

 «НОТТ» ,

Производитель 

ООО «КРУСТ»

(Россия)
	Технические характеристики:

Питание – встроенный аккумулятор;

Выходная мощность встроенного динамика,   0.3 Вт.;

Время записи/воспроизведения,  50 секунд;

Время работы в режиме ожидания, 12 месяцев;

Время работы в режиме воспроизведения, при воспроизведении сообщений длительностью 10 секунд – 3000 активаций;

Габаритные размеры: 80х57х10мм

Масса: 38 грамм.;
	«Говорящие таблички» - устройство с тактильной кнопкой, при нажатии которой ребёнку воспроизводится записанное заранее сообщение. Например, название кабинета, Для детей с ограничением зрения

	9
	мнемосхема с настенным

креплением - тактильная

Мнемосхема, 

Производитель

ООО «Вертикаль»

(Россия)
	Мнемосхема 600х800 мм. (тактильная, полистирол, настенное крепление - оргстекло, дизайнерские дистанционные металлические крепежи к стене, надежный материал подложки - цельное оргстекло 10 мм., надежные и стильные настенные дистанционные крепления (нерж.). 

Вся текстовая информация на мнемосхеме  дублируется плоско-выпуклым шрифтом Брайля.
	Мнемосхема – это указатель, который необходима для детей, посетителей с ограничением зрения. Объемные знаки и рисунки на мнемосхеме указывают ребёнку, где находится кабинет или лестница, или столовая и т.д.Так ребенку проще ориентироваться в здании

	10
	табло

светодиодное

«бегущая строка»

для

помещений – бегущая светодиодная строка,

Производитель ShenZhen ChuangCaiYuan  Electronics Technology Co. Ltd
(Китай)
	Устройство имеет следующие технические параметры, функции и режимы:

Материал задней стенки: Пластик ПВХ;

Корпус: алюминиевый;

Класс защиты: IP 54 по ГОСТ 14254-96;

Шаг пикселя: 10 мм.;

Состав пикселя:1R;

Размеры модуля: 2880*480 мм.;

Разрешение модуля: 288*48px.;

Количество пикселей: 1000 точек/кв.м.;

Угол обзора вертикальный: 60 градусов;

Угол обзора горизонтальный: 110 градусов;

Яркость светодиодов: 3000 мКд.;

Датчик температуры.
	Бегущая строка (табло) используется для вывода информации для детей, посетителей с ограничениями слуха и зрения. Табло  очень эстетичное, красочное, привлекает внимание.

На табло через программное обеспечение можно разместить   информацию о мероприятиях в ОУ, сроки, небольшие инструкции.



	11
	стационарная 

информационная

(индукционная) система - Индукционная система

«Круст» модель: 

УС-50\К,

 Производитель 

ООО «Круст»

(Россия)
	Технические характеристики:

Питание- переменный ток 220В±15% и частотой 50/60±1Гц;

- максимальная потребляемая мощность: 30 Вт.; 

- максимальная потребляемая мощность без нагрузки: 18 Вт. 

Выход петли:

- площадь покрытия: 50 м2;

- максимальный выходной ток: 2 А;

- максимальный выходной пиковый ток: 2,8А;

- максимальное напряжение: 10 В среднеквадратичное;

- частотный диапазон: 100-5000 Гц ;

- динамический диапазон: 19 дБ;

- коэффициент нелинейных искажений:  0,1%;

- уровень шума: -60дБ

Вход петли:

- пред искажение сигнала:  не производится

Автоматическая регулировка усиления

- коэффициент АРУ: 4:1;

- время срабатывания АРУ:10 м/сек;

- время отключения АРУ: 2,2 сек
	Индукционная система может быть использована  для получения аудиоинформации детям с ограничениями по слуху. 

(обязательно наличие слухового аппарата)



	12
	Наручный пейджер-извещатель
	Нумерация: 0001 - 9999 Сохранение вызовов: 10 Напоминание: голос. вибро. голос и вибро Рабочее напряжение: 3.7В Рабочий ток: менее 15мА Чувствительность: 85 дБ Дистанция приема сигнала: более 50 метров Размер: 65X44X19 мм Вес: 58 гр

	Пейджер надевается на руку ответственному дежурному  и позволяет принимать вызов с кнопки вызова персонала на отдаленном расстоянии. Мобильное устройство вибрирует и подает звуковые сигналы.


                         Директор                                                                                                           Е.Г.Минаева

